
Az egyre növekvõ igény a 
nagyobb és nehezebb függesztett 
váltvaforgató ekékre és a mindig 
erõsebb traktorok által okozott 

kihívásokra válaszul a Kverneland 
kifejlesztette erõs és robosztus 
fordítómûvét a 300-as fordítómûvet 
– max. 300 lóerõs traktorokhoz. 

A csúcsminõség garanciája a 
kiváló minõségû acél – és a 
Kverneland legendás hõkezelési 
eljárásának – használata a gyártás 
során. A robosztus és hõkezelt 
150 mm-es fordítócsap tömített 
golyóscsapágyakkal probléma-
mentes üzemelést garantál 
hosszú éveken keresztül. Jelentõs 
fejlesztés a 300-as fordítómûvön, 
hogy a fordítócsap fixen áll a 
fordító-toronyban és az eke 
csúszó-sínje forog körbe rajta.

A hidraulika csövek becsípésének 
elkerülésére azokat a fordítócsap 
közepén keresztül – húzták, így 
sokkal biztonságosabb és akadály-
mentes az átfordítás. Minden 
nagy (4-5-6 fejes) függesztett ekét 
kombinált mélységhatároló és 
szállító keréken kell szállítani. 
Ezért a 300-as fordítómû 
alapkivitelben tartalmazza 
a szállítási pozíció rögzítõ 
mechanizmust.

A 300-as fordítómû beállítása 
nagyon egyszerû és a legtöbb 
traktor típushoz kiválóan 
illeszthetõ.

where farming means business

where farming means business

A Kverneland innovatív 
munkaeszközöket és 
egyedülálló ötleteket 
fejlesztett ki a gazdál-
kodóknak több, mint 
száz évvel ezelőtt. Az új 
termékfejlesztésekkel 
és munkagépeivel a 
Kverneland irigylésre 
méltó hírnevet szerzett 
magának a világban. 
A talajmunkagépek 
és a zöldtakarmány-
gépek területén a 
Kverneland piacvezető. 
A Kverneland egyedül-
álló hőkezelési eljárása 
a kitűnő minőséget és 
megbízhatóságot ötvözi 
a kiváló kopásállósággal 
minden egyes alkatré-
szen, részegységen, 
munkagépen.

Manapság a nagyobb 
terméseredményeken, 
alacsonyabb költsége-
ken van a hangsúly, a 
természet maximális 
figyelembevétele mel-
lett. A mi célunk a gaz-
dálkodás problémáinak 
a megoldása nem csak 
ma, hanem holnap és a 
jövőben is.

A bemutatott információk és illusztrációk opcionális tartozékokat 
tartalmazhatnak, amelyek nem képezik részét az alap kivitelnek. 
A technikai változtatás joga fent tartva.

A Kverneland EG/LB erõsített kivitel, 
robusztus és erõs 300-as fordítómûvel

Kverneland ekék  
az optimális  

szántási teljesítmény 
elérésére

Kverneland EG/LB HD  
függesztett váltvaforgató ekék

Mélységhatároló  
– és szállító – kerék
Minden nagy (4-5-6 fejes) 
függesztett váltvaforgató ekét 
mélységhatároló és szállító 
farkeréken kell szállítani. Az  
EG/LB modellek különbözõ 
szállító és mélységhatároló 
kerekekkel szállíthatóak. 
A kombinált szállító és 
mélységhatároló kerekek minden 
4-5-6 fejes ekénél az alapkivitel 
részét képezik.

Minden 4 és 5 fejes eke plusz egy ekefejjel toldható. Az ekék súlya nettó súly, minden extra felszerelés nélkül. Az emelõerõ igény a 
következõ felszereléssel értendõ: mélységhatároló kerék, tárcsás vágócsoroszlya, elõhántó minden ekefejen. Opciók: hidraulikus elsõ 
ekefej-fogásszélesség állítás, barázdafal-vágótárcsák, elõhántók, szárleforgató lemezek, mélységhatároló és szállító kerekek.

Mûszaki adatok Kverneland Group Hungária Kft.
H-5008 Szolnok, Karinthy út 63.
Tel.: +36/56-527-010
Fax: +36/56-240-380
E-mail: info@kvernelandgroup.hu 
www.kvernelandgroup.hu 

Modell Ekefej 
biztosítás
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osztás 
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Fordít-
ómû 4 fejes 5 fejes 6 fejes 4 fejes 5 fejes 6 fejes

             
EG HD 85/100 300 Laprugós 70/75 4-6 30-50 1700 2000 2300 5100 6400 8000

LB HD 85/100 300 Nyírócs. 70/80 4-6 30-50 1500 1700 2000 3900 4900 6400



A robosztus 300-as fordítómû, 
erõsített függesztéssel, megnö-
velt fordító munkahengerrel és 
a speciálisan hõkezelt 120x200 
mm-es gerendellyel, garantálja 
Önnek a szükséges erõsséget és 
tartósságot.

Mindkét modell különleges 
tulajdonsága a Kverneland Vari-
Width, hidraulikus fogásszéles-
ség állító rendszer. Az ekefejek 
hidraulikus fogásszélesség-állí-
tása azonban nem csak a szán-
tási teljesítményt növeli, hanem 
idõt, pénzt és üzemanyagot taka-
rít meg, mialatt a szántás és az 
aláfordítás minõsége továbbra is 
kiváló marad.

A zseniális tolórudas rendszer 
fokozatmentes, hidraulikus állí-
tást biztosít az ekefejeknek 30-
50 cm-es (12-20”) tartományban, 
mindez egyetlen kézmozdulattal 
a traktorkabinból.

A két modell közti különbség, 
hogy az LB ekék nyírócsavaros 
ekefej biztosítással szereltek, 
míg az EG ekék a jól ismert 
Kverneland laprugós ekefej 
biztosítással kerülnek összesze-
relésre a Non-stop (megállás 
nélküli) szántás megvalósításá-
ra, köves talajokon.

A traktoron és az ekén 
keletkezõ káros erõ- és feszítõ 
- hatások elkerülése vagy csök-
kentése érdekében, ezen ekéket 
un. szekvenciális vagy vázbehú-
zó munkahengerrel szerelték 
fel, amely a memória szeleppel 
együtt biztosítja az elõre beállí-
tott fogásszélesség automatikus 
visszaállását, minden átfordítás 
után. 

Erõsített EG/LB modellek hidraulikus fogásszélesség állítással

4-6 fejes függesztett váltvaforgató 
    ekék a hatékony szántásra 
     minden talajkörülmény között

Kverneland EG/LB erõsített kivitel – elõnyei

Az EG/LB erõsített ekék a 
továbbfejlesztett változatai a 
jól ismert EG/LB modellek-
nek és a modern gazdálkodás, 
valamint a mindig növekvõ 
traktor-méretek igényeinek 

megfelelõen lettek kifej-
lesztve. Költséghatékony, 
függesztett váltvaforgató 

eke a nagygazdaságok 
kiváló munkagépe.  
A Kverneland egyedül-

álló hõkezelési technológiáját 
teljes mértékben felhasználták 
az erõsített EG/LB eke terve-
zésekor, így a 6 fejes EG eke 
súlya mindössze 2300 kg és az 
ehhez tartozó erõgép hidrauli-
kus emelõerõ csak 8000 kg. Ha 
ezen értékeket összehasonlítjuk 
a piacon található más nagy füg-
gesztett ekével, akkor az anyag 
-minõség/-súly/-erõsség arány 
azonnal egyértelmûvé válik.

A Kverneland által 
szabadalmaztatott 
Vari-Width® 
(hidraulikus 
fogásszélesség állítás) 
rendszere biztosítja 
a szántás irányával 
mindig párhuzamos 
ekefej-beállításokat 
és vázgeometriát az 
eke teljes hosszában. 
Ennek köszönhetően, 
az eke vontatási 
középvonala mindig 
optimális marad, 
amely kisebb – 
vonóerőt és – kopást 
eredményez.

Minimális kopás

Az indukciósan 
hőkezelt gerendely 
az ekefejrögzítő 
csavarral, a távtartó 
csővel és a két edzett 
kúpos persellyel 
együtt garantálja 
az egyedülálló 
kopásmentes 
forgáspontot, a 
különleges ekeszár-
tartó lemezek és a 
gerendely között.

Kverneland Vari-Width® 
rendszer

A változtatható fogásszélesség 
maximalizálja a szántás haté-
konyságát. A szántás teljesítmé-
nyét 20-40 %-kal tudjuk növelni, 
a fix-fogásszélességû ekékhez 
képest.

• Egyszerûbb a táblaszéli szán-
tás csatornák, árkok, keríté-
sek és fasorok mellett.

• A forgók kiszántása 
egyszerûbb és gyorsabb.

• Szabálytalan alakú táblák 
szántása kevesebb problémát 
okoz.

• A közúti szállítás biztonságo-
sabb, mert az ekefejek fogás-
szélessége 30 cm-re (12”) 
csökkenthetõ. 

Toldható
Ön könnyedén változtathatja az 
ekéje méretét, ha a gazdaság 
nagysága vagy a talajkörülmé-
nyek, technológiák úgy kíván-
ják. Amennyiben szükség van 
rá, minden három, négy és öt 
fejes eke, kiegészíthetõ plusz 
egy ekefejjel. 

Kverneland laprugós 
ekefej-biztosítás 
A Kverneland EG eke a 
legegyszerûbb és leghatéko-
nyabb automatikus ekefej-
biztosítással szerelt a piacon. 

Több, mint 1 000 000 laprugós 
biztosítású ekefejet használnak 
a világon, ez alapján bátran kije-
lenthetjük, hogy a Kverneland 
teljesen automatikus non-stop 

kõbiztosítási rendszere utol-
érhetetlen a köves talajokon 
történõ probléma-mentes 
szántás megvalósításában. Az 
egyszerû laprugó-köteges rend-
szer sima és hatékony kitérést 
biztosít az ekefejeknek a talaj-
ban lévõ kövek, sziklák és egyéb 
idegen tárgyak elõl. így teljes 
mértékben megelõzhetõ a hirte-
len sokkhatás szerû ütközésbõl 
történõ ekeszár- vagy gerendely 
– törés.

A Kverneland laprugós ekefej-
biztosítása nagyon egyszerû 
mechanizmus, amely minimális 
karbantartással képes a káros 
erõhatásoknak ellenállni.

Hidraulikus  
ekefej-biztosítás
A laprugós ekefej-biztosítás 
mellett, alternatívaként a 
Kverneland hidraulikus ekefej-
biztosítást is kínál. Ezen rend-
szer elõnyös lehet azon gazdál-
kodóknak, akik a táblán belül is 
szeretnék változtatni az ekefejek 
kioldási nyomását, a változó, 
inhomogén talajkörülmények 
miatt.

A Kverneland lB eke nyíró-
csavaros biztosítással
A Kverneland LB ekén lévõ 3 
részegységbõl álló nyírócsava-
ros biztosítású ekeszárak garan-
tálják az eke védelmét a talajban 
lévõ láthatatlan idegen tárgyak-
kal szemben.

Nagyon egyszerû beállítás
Csak néhány egyszerû beállítás 
és az EG/LB eke készen áll a 
szántásra. A Kverneland egye-
dülálló Vari-Width rendszere 
szántás közbeni fogásszélesség-
változtatást tesz lehetõvé a trak-
torkabinból. Az összes ekefej –  
a változó fogásszélesség ellené-
re - mindig a helyes szögben áll 
(párhuzamos a haladási irány-
nyal) az optimális teljesítmény 
elérése érdekében.

where farming means business

Minden 4-5 fejes modell 
felszerelhető a Kverneland 
integrált Packomat szán-
táselmunkáló hengerével. 
Az egyedülálló Packomat 
szántáselmunkáló henger, 
a szántással egymenetben 
vetésre kész magágyat 
készít a legtöbb talajkö-
rülmény között, minden 
további talajmunka végzése 
nélkül. 


