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Nyomkövető rendszer
A kompakt kialakításnak köszönhetően és 
az automata nyomkövető rendszer 
alkalmazásával, a gép rendkívüli 
manőverezési lehetőséget tesz lehetővé, 
akár keskeny táblavégi forgók esetén is.

Erősített váz
A tartály teljes alátámasztását szolgálja. A 
mellső, közbenső tagba integrált forgáspont, a 
vonórúd kormányzás és a strapabíró váz, 
különösen a mai magasabb permetezési 
munkasebesség igényeire lettek kifejlesztve. 

Tengely választékok az egyéni 
igényekhez alkalmazkodva
• Merev híd, állítható nyomtávval, 1.50 m  
   vagy 1.80 m (a kerék felni kifordításával)
• Merev híd, állítható nyomtávval, 1.50 m -  
   2.25 m 
• Rugózott híd, állítható nyomtávval, 1.50 m  
   - 2.25 m
• Fék nélkül, rögzítő fékekkel, hidraulikus  
   fékekkel vagy akár légfékekkel

Vonórúd megoldások
• Alsó vagy felső húzóra történő csatlakozás
• Automata nyomkövető kormányzás  
   (olajkörös)

Egy sokoldalú, kompakt permetező, 2800 vagy 
3800 literes permetlétartállyal
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A kezelőszervek kialakítása 
egyszerű és áttekinthető, a szívóág 
vezérlése alul, nyomóág vezérlése 
felül található.

Vegyszerbekeverő intenzív, állítható 
öblítő rendszerrel és kannamosóval. 
A vegyszerbekeverő teljesen vízzáró fedéllel 
van ellátva, lehetővé téve ezzel a kiváló tar-
tály belső tisztítást, az intenzív kannamosó 
segítségével.

Tartály kialakítás
A keskeny hátsó rész és a széles első tartály-
rész kialakítás csökkenti a hullámhatást és e- 
mellett a tartály aljának kialakítása csökkenti az 
oldalsó folyadék felcsapódást.
Kettős beépített keverő rendszer
• Állandó visszaáramlású keverő rendszer,  
   elektronikus vezérléssel „ENFO” rendszer
• Turbo bekeverés venturi injektorokkal,  
   gyors bekeverést tesz lehetővé igény  
   szerint

Vegyszerbekeverő, beépített  kannamosóval Könnyen látható, száraz, tartályszintjelző

Egyszerű kezelőszervek
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IKARUS A28 és A38 

HSS szórókeretek 18-20-21-24m

A HSS szórókeretek széles méretvá-
lasztékot kínálnak 18 m-től egészen 
24 m-ig 

A HSS keret, a Kverneland RAU tervező 
csapatának munkája, melynek tervezése és 
kialakítása során minden igényt figye- 
lembe vettek egy tökéletes szó- 
rókeret kialakításához.

Az optimális 
 erő és súly elosztás, a háromszög 

alakú, háromdimenziós keret kialakítás, 
megakadályozzák a csavarodást. Az állítha-

tó csuklópontok, mechanikus reteszelések 
és a keret nyitott állapotában behúzott mun-

kahengerek, elfojtják a munka közbeni ke- 
retlengéseket.

Szimmetrikus összecsukás – alapfelszerelés

Aszimmetrikus összecsukás – opció

Biztonsági keretvég 
visszacsapódás

Minden vezeték, vegyszertömlő és fúvóka a 
keretbe van integrálva, tökéletes védelmet 
kapva ezáltal

Csúszószános keret rögzítés, lengéscsillapítással 
integrálva - maximális emelőmagasság 2.30 m
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Kiváló keret stabilitás a csillapító-
rendszernek köszönhetően

A keretcsillapító rendszernek két 
forgás pontja van
● A keret szabadon mozog a felső lengő 

ponton és szintén el tud mozdulni egy 
központi forgásponton is

● Így a keret automatikusan alkalmazkodik a 
dombos viszonyokhoz és stabil marad 
kanyarodás közben

● Hidraulikus keretbillentés 
(lejtőkiegyenlítés) opcióként rendelhető

● Aszimmetrikus keretcsukásnál az 
ingarendszer rögzíthető – opció

Keretcsillapító rendszer HSS kerethez, 
szórókeret kilengés csillapítással

A rozsdamentes acél permetlécsövek és az 
optimális tömlő elvezetés garantálja a 
problémamentes permetezést hosszú távon 
keresztül.

360°-osan védett permetlétömlők, fúvókatartók 
és fúvókák

* A feltüntetett permetezési szélesség eléréséhez 
szükséges lehet a 3-as vagy 5-ös fúvókatartó manuális 
behajtása  

Könnyen hozzáférhető szakaszolószelepek – 
központi lengéskiegyenlítés a tökéletes teljesít-
ményhez, még nehéz helyi körülmények között is.

Szórási szélesség*

HSS keret (m) szimmetrikus 
összecsukás (m)

aszimmetrikus 
összecsukás (m)

18 12 15

20 12 16

21 12 16.5

24 12 18



Flowmate Control FMC – kezelődoboz
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Első főmenü

Második főmenü

Fúvóka választó menü

Memória menü – 20 tábla permetezési adata 

A vegyszertömlők permetlével való feltöltése, 
permetezés előtt automatikus szakaszoló szele-
pekkel: pontos kijuttatás az első másodperctől 
kezdve.

A vegyszertömlők kiöblítése automatikus 
szakaszoló szelepekkel: precíz vegyszerfel-
használás.

Permetező funkciók

Hidraulikus funkciók

Flowmate Control FMC - kezelődoboz:
● Rendkívül egyszerű használat, könnyen átlátható kijelzővel
● Kompakt kivitel – a permetező és hidraulika funkciók egy kezelődobozba integrálva
● Egyedüli „ENFO” rendszer: Automatikus feltöltő és kimosó rendszer illetve bekeverés  
   kikapcsolás a minimális lémaradványhoz

A szakaszolószelepek és az elektorhidraulkus szeleptömb egy levehető fedél alatt, a 
gép hátulján, a kerethez közel található. Lecsökkentve ezzel a tömlők hosszát és a 
vegyszertömlőkben felhalmozódó folyadék mennyiségét. Ez is része a Kverneland RAU 
által kifejlesztett ENFO környezetbarát stratégiájának.

● Két lineár villanymotor a nyomás  
   szabályzásra és a bekeverés  
   vezérlésére
● Nagy, öntisztuló nyomószűrő
● Minden elektromos funkció,  
   manuálisan is működtethető

ERM nyomásszabályzó: kompakt kivitel és 
könnyed hozzáférés
1    Vészszabályzó: nyomásszabályzó
2    Vészszabályzó: bekeverés kikapcsolás



Ikarus A28 A38
Névleges tartály térfogat (l) 2800 3800
Maximális tartály térfogat (l) 3010 4000
Kimosótartály térfogat (l) 300 300
Kézmosótartály térfogat (l) 15 15
Alsó húzó, merev ▲ ▲

Alsó húzó, automatikus kormányzással (+ olajkör szüks.) ▲ ▲

Felső húzó, merev ▲ ▲

Felső húzó, automatikus kormányzással (+ olajkör szüks.) ▲ ▲

Vonószem, állítható magassággal (40 vagy 50 mm) ▲ ▲

Manuális támasztóláb ▲ ▲

TLT tengely ▲ ▲

Figyelem: az automatikus kormányzás csak az olajkörös Flowmate Control FMC kezelődobozzal kompatibilis

Merev híd, 1.50m vagy 1.80m, fék nélkül (fék nem szerelhető rá utólag) ▲ ▲

Merev híd, 1.50m vagy 1.80m, rögzítőfékkel, max 25km/h ▲ ▲

Merev híd, állítható nyomtávval 1.50m - 2.25m, rögzítőfékkel, max 40 km/h ▲ ▲

Rugózott híd, állítható nyomtávval 1.50m - 2.25m, rögzítőfékkel, max 40 km/h ▲ ▲

Hidraulikus fék ● ●

Légfék ● ●

Kerékméret, 8 lukas felni 9.5 x 44 - 20.8 x 38 9.5 x 44 - 20.8 x 38
Keskeny sárvédő max 16.9 x 38 kerékméretig ■ ■

Széles sárvédő ■ ■

Figyelem: a rugózott, állítható nyomtávú híd, légfék esetén 1.60m - 2.25m között állítható
Flowmate Control FMC - kezelődoboz (előválasztással) ▲ ▲

Flowmate Control FMC - kezelődoboz (olajkörrel) ▲ ▲

Szivattyú 200 l/min ▲ ▲

Szivattyú 250 l/min ▲ ▲

Gyorstöltő rendszer (30%-kal gyorsabb feltöltés, a szívási magasságtól függően) csak 
egyszeres szivattyúhoz lehetséges ● ●

HSS szórókeret szimmetrikus csukással a 12 m-es munkaszélességhez 15 - 24 m 15 - 24 m
Lejtőkiegyenlítés (HSS) ■ ■
Aszimmetrikus keretcsukás (HSS) ■ ■
Hidraulikus keretrögzítés (HSS) ■ ■

Fúvókatartók (HSS) 1 fejes - 3 fejes - 5 fejes 1 fejes - 3 fejes - 5 fejes
Turbo bekeverés ▲ ▲

Vegyszerbekeverő tartály ● ●

2”-os szívócső, nem gyorstöltéshez ■ ■

2,5”-os szívócső gyorstöltéshez ■ ■

Úszó a 2,5”-os szívócsőhöz ■ ■
Hidráns csatlakozó ● ●
Külső lemosó készlet ● ●

Habjelző ● ●

Feltöltési átfolyásmérő - Ponyflow ■ ■

Tisztaruha tárolórekesz ■ ■

Permetező méretek és keretszakaszok száma HSS 18 - 24 m

Szállítási szélesség (m) 2.50
A permetező teljes magassága kerettel (átlag - a kerékmérettől függ) (m) 3.70
A permetező teljes hossza kerettel (m) 5.40
5 szakasz (keret szélesség m-ben) 18 - 21
7 szakasz (keret szélesség m-ben) 24

▲ = alap felszerelés vagy kiviteli variáció      ● = opció, gyári felszereléssel      ■ = opció, utólagos felszereléssel
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Műszaki adatok

“Ebben a prospektusban található információk általános adatok és több országban kerülnek terjesztésre. Az előforduló pontatlanságokból, hibákból vagy a kihagyásokból keletkező félretájékoztatás nem 
képezhet semmiféle igényt a Kverneland Grouppal szemben. A modellek, felszereltségek és opciós kiegészítők elérhetősége különbözhet országonként. Vegye fel a kapcsolatot az illetékes helyi 
kereskedőjével. A Kverneland Group fenntartja a jogot az értesítés nélküli változtatásokra. Néhány részlet jobb bemutatása, illusztrálása érdekében, egyes biztonsági elemek eltávolításra kerülhetnek. A 
sérülések elkerülése érdekében, soha ne távolítsa el a biztonsági védőelemeket, eszközöket. Ha a biztonsági eszközök eltávolítása szükséges, pl.: karbantartás céljából, vegye fel a kapcsolatot a megfelelő 
segítség vagy szakmai tanácsadás érdekében az illetékes kereskedővel.” © Kverneland Group Nieuw-Vennep BV
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Termékskála
A Kverneland termékkínálatának gépei a legkeményebb 
körülmények közötti, folyamatos napról-napra, évről-évre 
történő munkavégzésre lettek tervezve. A széles skála a 
talajművelés, vetés és a növényápolás munkagépeit fog-
lalja magába.

Kverneland Group Hungária Kft.
H-5008 Szolnok, Karinthy út 63.
Tel.: + 36/56-527-010
Fax: + 36/56-240-380
E-mail: info@kvernelandgroup.hu
www.kverneland.com
www.kvernelandgroup.hu

www.kverneland.com

Kverneland Group
A Kverneland Group a világ egyik vezető nemzetközi 
mezőgazdasági gépgyártója és szállítója. 

Az innovációra történő folyamatos törekvés, egy egyedülálló, csúcsmi-
nőségű, széles termékskála kínálatot tesz lehetővé. A Kverneland 
Group kiterjedt rendszereket és megoldásokat kínál a professzionális 
gazdálkodó közösségek számára. A kínálat a talajművelés, vetés, 
növényápolás és a szálastakarmány területét fedi le.


