
Vicon rendkezelő kínálata

Fanex rendképzők
4-6 rotoros rendterítők

Ezek a rendterítők 4,6 m-től 7,6 m-ig

terjedő munkaszélességgel rendelkez-

nek. Munkaszélességtől függetlenül jel-

lemző a Fanex rendképzőkre a robosz-

tus hajtáslánc és vázszerkezet, ami

szavatolja a hosszú élettartamot és az

üzembiztos munkavégzést.

Fanex 1103

A Fanex 1103-as modell 11 méteres mun-

kaszélességével a legszélesebb rend-

terítő a Vicon gépsorban. A 8 rotor, egy-

enként 7 villatartóval kényelmesen elbá-

nik egy 3 méteres kasza 4 rendjével.

A nagy fogaskerekek, a külső behatá-

soknak ellenálló csapágyak, az olaj-

fürdős hajtás nem igényel külön kenést.

A gép hidraulikus üzemeltetésű, így

téve még egyszerűbbé a használatot.

Univerzális gépek 3 és 3,6 m

munkaszélességben

Mindkét gép a Haybob és a HS 360 (a

valaha piacon lévő legjobb univerzális

gépek) állítható villákkal szereltek,

melyeket a centrifugális erő tart munka 

helyzetben. A villák a tarlón keresztül ha-

ladva sodorják a terményt. A géphez

kötődik a nagy teljesítmény és a kiváló 

munkavégzés még a legnehezebb 

körülmények között is. A rendterítésből

rendsodrásba való átszerelés öt percet

vesz igénybe. 
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Műszaki adatok
Andex 393 463 713 T EVO 633 843

Munkaszélesség (m) 3,90 4,60 6,60 6,30 7,60-8,40
Szállítási szélesség (m) 1,75 2,15 3,00 2,85 2,85
Szállítási hossz (m) - - 7,10 5,80 6,10
Szállítási magasság (m) - - - 3,99 4,00
Súly (kg) 460 660 1360 1330 1850
Rend szélesség (m) - - - 1,30 1,40-2,00
Rotor átmérő (m) 3,05 3,65 3,00 3,00 3,65
Rotorok száma 1 1 2 2 2
Villatartók száma/rotor 11 13 2x11 2x11 2x12
Villák száma 4 4 4 3 4
Kerék méret 16x6,50-8 16x6,50-8 18x8,50-8 16x6,50-8 16x6,50-8

Fanex 463 553 683 763 1103 C

Munkaszélesség (m) 4,60 5,50 6,80 7,60 11,00
Szállítási szélesség (m) 2,84 2,98 2,98 2,98 2,98
Szállítási hossz (m) 2,20 2,30 2,20 2,40 6,00
Szállítási magasság (m) 2,44 2,80 3,58 3,85 3,35
Súly (kg) 500 620 855 890 1620
Rotorok száma 4 4 6 6 8
Villatartók száma/rotor 6 7 6 7 7
Kerék méret 15x6,00-6 16x6,50-8 16x6,50-8 16x6,50-8 16x6,50-8
Kerék méret a középrészen - - - - 18x8,50-8

Haybob 300 HS 360

Munkaszélesség
-rendterítésben (m) 3,00 3,00
-szimpla rendkészítésben (m) 3,00 3,00
-dupla rendkészítésben (m) 6,00 6,00

3 menetben 2 menetben
Szállítási szélesség (m) 2,80 2,68
Súly (kg) 300 345
TLT fordulat (1/min) 350-540 350-540
Kerék méret 15x6,00-6 4PR 15x6,00-6 4PR
Maximális kapacitás 3 ha/h 4 ha/h
Teljesítményigény kardántengelyen:11 kW (15 Le) 15 kW (20 Le)

A Kverneland Group a világ egyik

vezető mezőgazdasági gépgyártója

és szállítója. A Group-hoz tartozó

márkák egyediségükkel és kiemel-

kedő minőségükkel, széles termék-

választékot kínálnak, a gazdálkodók,

bérvállalkozók és kereskedők részé-

re, a talajművelés, vetés, növényápo-

lás és a szálastakarmány termesz-

tés területén.

A Kverneland Csoport fenntartja a jog-

ot, hogy kivitelben, felszereltségben és

a szerkezeti kialakításon változtatáso-

kat hajtson végre anélkül, hogy a vál-

toztatás előtt vagy után eladott gépre

vonatkozóan kötelezettséget vállaljon.

A bemutatott információk és illusztrációk opcionális tartozékokat tartalmazhatnak, amelyek nem képezik részét az alap kivitelnek.
A technikai változtatás joga fent tartva.



Andex rendképzők
Nagy kapacitású egy rotoros gépek

A Vicon egy rotoros gépei közül az An-
dex 393-as és 463-as típus szerepel a
hazai kínálatban. A 11 és 13 villatartó
karral, karonként 4 dupla villával sze-
relt 1 rotoros rendképzők, a nagy gépek
teljesítményét és munkaminőségét pro-
dukálják a kisebb gazdaságok számá-
ra. Levehető karjai megkönnyítik a te-
rületek közti vonulást.

A sokoldalú megoldás

Rendkívüli sokoldalúsága miatt az An-
dex 713T modell ideális választás kis és
nagy gazdaságok számára egyaránt.
Ez a gép minden igénynek megfelel,
akár 12,5 m-ről kell összegyűjteni a ter-
ményt egy nagy rendbe, akár két kes-
keny rendet kell készíteni egy menetbe.
Vontatott kivitelű, alacsony teljesítmény
igénye miatt akár egy 50 LE traktorra is
rácsatlakoztatható.

Nagy teljesítmény

Vicon Andex 633 és 843 nagy teljesít-
ményű centrál rendképzők, 6,3 m és
8,4 m munkaszélességgel. Ez a két tí-
pus a legkeményebb körülményekre
lett tervezve, erős központi váz és a már
ismert olajfürdős hajtóműház. A rotor
egyenként 12 villatartó karral van ellát-
va, minden kar 4 villával. 

Andex sajátságok
Egyedülálló rotor ház

A tányérkerék és a kúpkerék egy zárt

házban található, ahol a kenés típustól

függően olajjal vagy zsírral történik.

A rotor tengely, a villatartók és a meg-

hajtó tengelyek duplán vannak csapá-

gyazva, a maximális támasztás és a

hosszú élettartam érdekében.

Kényszerpálya

A tányérkerék megtámasztását egy

masszív golyós csapágy látja el, mely

biztosítja az állandó fogkapcsolatot a

kúp és tányérkerék közt.

A kis lejtésszögű és nagy átmérőjű 

(300 vagy 400 mm) kényszerpálya biz-

tosítja a görgők egyenletes futását az

egész ciklus alatt. Minden kar két zárt

csapággyal van megcsapágyazva, egy

robosztus házban. 

Talajkövetés

Az Andex 633/843 modelleken a rotort

és a fővázat összekötő váz, az Andex

713 T EVO modellnél a két rotort össze-

kötő váz alsó fele nyitott, miáltal a váz

képes csavarodni. Ez a rendszer a rotor-

onkénti négy kerékkel tökéletes talaj-

követést tesz lehetővé.

A rendszer előnyei:

Karbantartás mentes rendszer –

nincsenek csukló pontok vagy illesz-

tések, melyek kikopnak 

Automatikus rotor felfüggesztés, mely

biztosítja a sima járást 

Az első kerékben lévő nyomás ki-

küszöböli az ujjak pattogását 

A négy kerekes futómű biztosítja a

tökéletes talajkövetést, ezáltal a

„tiszta” munkavégzést és a nagy

munkasebességet

Fanex sajátságok

Határszórás

Központilag szabályozható határszórás

funkció, mely a traktorkabinból végez-

hető el.

A rendterítő hidraulikusan elfordul, a

kereten lévő munkahenger segítségé-

vel. Így a mezsgyéről a terület közepe

felé szórható a termény.

Lengéscsillapítás

A függesztőkeret két oldalán lévő rugós

kitámasztó korlátozza a rendterítő hala-

dási irányba történő kilengését. A csil-

lapítás mértéke szabályozható, minden

terményhez és talajkörülményhez ill-

eszkedve. Ez egyenletesebb szórás-

képet, gyorsabb haladási sebességet

és nagyobb hatékonyságot eredmé-

nyez.

A váz

A Fanex vázszerkezete két „u” profilú

szelvényből van összehegesztve, ami

egyedülálló stabilitást nyújt a rendke-

zelőnek, mely ezáltal ellenáll a legke-

ményebb igénybevételeknek is.

Hajtóműház

A Vicon által alkalmazott zárt hajtómű-

ház, hatékonyabbá teszi a kenést mint

nyitott ház esetén. A hajtóműház a váz-

hoz van rögzítve, de nem része annak,

nincs teherviselő szerepe. Ez biztosítja

a nyugodt, külső káros hatásoktól men-

tes hajtástovábbítást, megnövelve a gép

élettartamát.

Csukló pontok

Nagy keménységű perselyek, melyek

zsírzása megoldott, ami nagymértékben

megnöveli a csuklópontok élettartamát.

Sérülés esetén könnyen cserélhető.


